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Forets et futures forets sur terrains

a relief peu accentué

Nouvelle méthode d'infrastructure
en;vue d'aménagements intensifs

Régeau primaire et accegsibilité aux parcelles

du projet Pinerdie
de Saida -~ .

Notices brives

S
A
o

* SeGrim

. mai 85

D —

Ne &2

Deuxiéme gérie de Ialla-Setti .

Ta deuxidme série de TLalla-Setti ne regroupe que 16 parcelles

d'une contenance totale de 117,35 ha ( 7,33 ha en moyenne par parcelle ).
Le réseau primaire comporte 6,725 m de lignes se décomposant en

4500 m de pistes et 2225 m de layons .
Les pistes ( 4500 m ) représentent 66,9 pc des lignes ce qui

améne la densité de la voirie forestidre 3 3,83 km pour 100 ha de foret.
Décomposition des lignes ( en métres ) .

Lignes est-ouesgt

Lignes nord-sud

En matidre d'accessibilité aux parcelles par voirie rectiligne ,
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Lignesimyta1 | Routes| Pistes Layons Lignes Total | Routes| Pistes|Layons
(n°) ; (n°)
5% 1050 - 625 425 56 525 525 -
g 200 ¢ | =~ 125 12 i 550 550 -
53 425 = 325 100 58 175 175 o>
54 550 - 475 it 59 1200 1200 -
55 500 - 500 - 60 1550 - 1550
2725 - 2050 675 4000 2450 | 1550
Récapitulation 4 )
’ Total Routes | Pistes RO;§2§Q§ Layo&s'
| Lignes est-ouest 2l - 2050 2050 Y
Jithes oomima aaihilt AT, IS 1% N . S
Total 6725 - 4500 4500 2225
Proportions {(pc) 100 - 66,9 66,9 3351
Densité (km/100 ha) Se 13 - 3,83 3,83 1,90
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1 parcelle ( 9,12 ha
1 parcelle ( 10,75 ha
6 parcelles( 33,51 ha
6 parcelles( 44,22 ha
2 parcelles( 19,75 ha

est inaccegsible ,

est accessible par 1 coté ,
sont accessibles par 2 cotés ,
sont accessibles par 3 cotés ,
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sont accessibles par 4 cotés ,

ce qui pourrait revenir & dire que ,

7,8 pc de la surface de la série est inaccessible ,

9,2 pe de la surface de la série est accessible par 1 coté ’

8,5 pc de la surface de la série est accessible par 2 cStés,

7,7 pc de la surface de la gérie est accessible par 3 cgtés,

6,8 pec de la surface de la série est accessible par 4 cotés .
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